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L’énergie lumiére

Batteries SAPHIR HB

Plomb étanche AGM

Accumulateurs AGM sans entretien rechargeables
Batteries étanches Plomb Acide
De 6 volts 1,3 Ah a 12 volts 100 Ah

Durée de vie estimée entre 6 et 10 ans en floating a 20°C suivant les modéles

afaol afag

Qualité Environnement

AFNOR CERTIFICATION AFNOR CERTIFICATION

= gAPHIR 1000

2V - 100ah G720

Applications Caractéristiques Techniques

= Recombinaison des gaz

= Totalement étanche et sans entretien
= Electrolyte absorbé par le séparateur
= Faible taux d’auto décharge

= Soupape de sécurité

= Alliage Plomb Calcium

= Bac et couvercle en ABS standard HB
= Utilisable dans toutes les positions (*)

(*) Sauf coté couvercle

= Alimentation de secours (ASI — UPS)
= Telécommunications (PABX...)

= Eclairage de secours industriel

= Sécurité industrielle (ascenseurs...)
= Sites autonomes

= Matériel médical

= Jouets
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Principaux composants d’une batterie :

Plaque négative
Bac en matiére ABS standard

1. Borne negative

2. Soupape de sécurité (‘F’

3. Borne positive CSL
4. Plaque positive s
5. Séparateur (E?
6.

[

SAPHIR HB est une gamme de batteries étanches AGM a régulation par soupape de sécurité.
L'électrolyte est entiérement absorbé par le séparateur en micro fibres de verre qui isole les plaques
positives des plaques négatives. Cette conception de batteries étanches est appelée AGM
(Absorbed Glass Mat).

Les batteries SAPHIR HB sont totalement étanches et sans entretien. Une soupape de sécurité
s’ouvre en cas de surpression a l'intérieur des éléments puis se repositionne automatiquement des
que la pression est redevenue normale. La recombinaison des gaz se réalise lorsque l'oxygéne
produit pendant la charge se libére en passant par le séparateur vers les plagues négatives. La
soupape de sécurité contrdle la pression interne tout en optimisant la recombinaison et en minimisant
la perte d’eau.

Caractéristiques géneérales :

Principe de la conception des batteries étanches a régulation par soupapes :

Les batteries AGM rechargeables SAPHIR peuvent opérer dans nimporte quelle position (sauf cdté
couvercle). Aucun risque de fuite ou de débordement ne sont & craindre - 99% des gaz sont directement
recombinés a lintérieur des éléments.

Electrolyte immobilisé :

De part sa conception , ce type de battene peut étre transporté par air, par mer ou termre sans précautions
particuliéres. Les bomes de sorties sont systématiquement protégées et isolées de maniére a prévenir
tout nsque éventuel de court-circuit.

Faible auto décharge :

Compte tenu de l'alliage utilisé (plomb-calcium), les batteries peuvent éfre stockées pendant de trés
longues pénodes sans avoir a éfre rechargées (sous réserve du respect de certaines conditions comme la
température ambiante.. ).

Utilisation en Floating ou en cyclage :
Ces batteries sont essentiellement utilisées en Floating mais aussi en cyclage avec de faibles profondeurs
de décharges.

Matériaux de construction :
Les batteries étanches SAPHIR HB utilisent des bacs et couvercles en ABS parfaitement isolés qui se
déclinent en option sur certains modéles en ABS UL94 V0 (Gamme SAPHIR V0).

Conception des plaques :
Les battenes étanches SAPHIR HB utilisent un plomb de haute qualité pour la réalisation de

leurs gnlles. Notre Service Qualité est en veille permanente afin d'améliorer la qualité du produit.
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o Duréfe Tension Capacité Capacité R(?sistance C_ou fant Ct_:lurant Type de Dimensions | Poids Nombre_: ae
Référence de vie (Volts) C10 c20 interne  maximum de maximum de bomes || Ix1x Higmm)| {ka} batteries
) MQ charge (A) décharge (5s) par carton
SAPHIR 128 6 ans 6 1,20 1,30 70,00 0,22 36,00 Faston4.75| 98x25x59 0,31 20
SAPHIR 308 6 ans 6 3,00 3,20 30,00 0,55 70,00 Faston 475 | 134 x 34 x 65 0,64 20
SAPHIR 458 6 ans 6 3,85 4,50 18,00 0,70 75,00 Faston 4.75 | T70x46x 108 0,98 20
SAPHIR 725 6 ans 6 6,50 7,20 13,00 1,20 105,00 Faston4.75| 151x34 x99 1,30 10
SAPHIR 1008 6 ans 6 9,00 10,00 10,00 2,00 120,00 Faston 4.75| 151 x50 x 98 2,05 10
SAPHIR 12008 8 ans 6 120,00 130,00 3,00 19,00 1400,00 FT4 M6 196x170x214 | 17,0 1
SAPHIR 18008 8 ans 6 180,00 200,00 2,40 2,90 2200,00 FT4 M6 306x 168 x 220 | 28,7 1
SAPHIR 12 6 ans 12 1,20 1,30 130,00 0,22 36,00 Faston 475 | 97 x435x 57 0,61 20
SAPHIR 20 6 ans 12 2,00 220 90,00 0,36 60,00 Faston4.75| 179 x 35x 65 1,02 20
SAPHIR 30 6 ans 12 3,05 3,20 60,00 0,55 60,00 Faston 475 | 134 x 67 x 67 1,30 10
SAPHIR 45 6 ans 12 3,85 4,50 50,00 0,70 70,00 Faston 4.75 | 50x70x 106 1,70 10
SAPHIR 505P 6 ans 12 4,40 5,00 40,00 0,80 75,00 475+6.35 | 151 x51x98 2,14 10
SAPHIR 65 6 ans 12 5,70 6,00 37 0,50 82 Faston 475 151 x66.5x99 | 2,10 10
SAPHIR 70 6 ans 12 6,40 7,00 34,00 1,00 96,00 Faston 475 1561 x66.5x99 | 2,20 8
SAPHIR 72 6 ans 12 6,40 7,00 34,00 1,00 96,00 Faston 6.35 | 151 x66.5x99 | 2,30 8
SAPHIR 90 6 ans 12 8,10 9,00 28,00 1,40 115,00 Faston 635 151 x665x99 | 2,69 8
SAPHIR 120 6 ans 12 10,80 12,00 30,00 2,00 180,00 Faston 635 152x99x 102 | 425 4
SAPHIR 180 6 ans 12 16,70 18,00 14,00 2,80 250,00 FT2 M5 181x76x 167 | 5,88 2
SAPHIR 240B 6 ans 12 22,50 24,00 9,20 4,00 270,00 FT2 M5 166 x 176 x 126 | 8,00 1
SAPHIR 260A 10 ans 12 24,00 26,00 8,00 4,50 288,00 FT2 M5 166 x 126 x 176 | 8,10 1
SAPHIR 260B 10 ans 12 23,00 25,00 8,20 4,50 288,00 FT2 M5 176 x 166 x 126 | 8,10 1
SAPHIR 280A 10 ans 12 25,20 28,00 7,90 4,70 300,00 FT2 M5 166 x 125 x 176 | 9,70 1
SAPHIR 350 10 ans 12 29,00 35,00 7,30 560 330,00 FT3 M6 196 x 131 x 160 | 10,50 1
SAPHIR 400 10 ans 12 37,00 40,00 6,80 7,00 470,00 FT3 M6 198 x 166 x 170 | 13,30 1
SAPHIR 440 10 ans 12 41,00 44,00 6,00 740 500,00 FT3 M6 198 x 166 x 170 | 14,50 1
SAPHIR 600 10 ans 12 49,50 55,00 5,60 9,60 700,00 FT3 M6 230x 138 x 214 | 18,60 1
SAPHIR 700 10 ans 12 64,00 70,00 5,50 11,40 800,00 FT3 M6 258 x 166 x 222 | 23,00 1
SAPHIR 900 10 ans 12 79,00 90,00 4,50 14,00 500,00 FT3 M6 305x 167 x 222 | 28,00 1
SAPHIR 1000 10 ans 12 89,00 100,00 4,30 15,80 950,00 FT3 M6 3056 x 167 x 222 | 29,70 1

{*) : Durée de vie estimée en floating 4 20°C

Informations communigquées a titre indicatif pouvant varier sans préavis
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Insert Epoxy @ 12 mm
Sortie pour boulon M5

Type FT 3
Insert Epoxy @ 14 mm
Sortie pour boulon M5
Type FT 4

Insert Epoxy & 16 mm
Sortie pour boulon M&
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Insert Epoxy @ 16 mm
Sortie pour boulon M3

Détail d’'une sortie
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